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Allgemeine Sicherheitshinweise

GEFAHR von Körperschäden!
Schauen Sie mit diesem Gerät niemals direkt in die Sonne oder in die 
Nähe der Sonne. Es besteht ERBLINDUNGSGEFAHR!
Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. Verpackungs-
materialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern fernhal-
ten! Es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!

BRANDGEFAHR!
Setzen Sie das Gerät – speziell die Linsen – keiner direkten Sonneneinstrahlung aus! Durch 
die Lichtbündelung könnten Brände verursacht werden.

GEFAHR von Sachschäden!
Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts bitte an 
Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. 
zwecks Reparatur einschicken. 

Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen über 60° C aus!
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Teileverzeichnis
B	 Fernglas-Mittelachse 
C	 Twist-Up-Augenmuscheln  
D	 Dioptrieneinstellung
E	 Fernglaskörper
F	 Objektivtubus
G	 Mitteltrieb (Scharfeinstellung)
H	 Okular
I	 Objektivlinse
J	� Bildkreis, bei korrekt eingestelltem Au-

genabstand

Brillenträger-Okular
Ihr Fernglas ist mit Twist-Up-Augenmu-
scheln (2) ausgestattet. Da bei Brillenträ-
gern grundsätzlich ein größerer Abstand 
zwischen dem Okular des Fernglases und 
der Pupille gegeben ist, können beide Au-
genmuschel-Typen individuell eingestellt 
werden.
Twist-Up-Augenmuscheln (2)
Wenn Sie mit einer Brille durch das Fern-
glas schauen, drehen Sie die Twist-Up-Au-
genmuscheln ein (2). Tragen Sie hingegen 
keine Brille, drehen Sie die Augenmuscheln 
heraus, um den notwendigen Pupillenab-
stand zu erreichen.

Einstellen des Augenabstandes
Der Abstand der Augen ist von Person zu 
Person verschieden. Um ein perfektes Zu-
sammenspiel zwischen Ihren Augen und dem 
Okular des Fernglases zu erreichen, sollten 
Sie das Fernglas so um die Mittelachse ein-
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knicken (1), dass Sie beim Durchblicken einen 
Bildkreis sehen (9). Bitte merken Sie sich die 
Einstellung für die spätere Benutzung. 

Scharfeinstellung
Blicken Sie durch das Fernglas und schlie-
ßen Sie das rechte Auge. Stellen Sie nun 
das Bild für das linke Auge am Mitteltrieb 
(6) scharf ein. Schließen Sie das linke Auge, 
und stellen Sie das Bild für das rechte Auge 
am Dioptriering (3) scharf ein.

HINWEISE zur Reinigung
Reinigen Sie die Linsen (Okulare und/oder 
Objektive) nur mit einem weichen und fus-
selfreien Tuch (z. B. Microfaser). Das Tuch 
nicht zu stark aufdrücken, um ein Verkrat-
zen der Linsen zu vermeiden.

Zur Entfernung stärkerer Schmutzreste be-
feuchten Sie das Putztuch mit einer Brillen-
Reinigungsflüssigkeit und wischen damit 

die Linsen mit wenig Druck ab.

Schützen Sie das Gerät vor Staub und 
Feuchtigkeit! Lassen Sie es nach der Benut-
zung – speziell bei hoher Luftfeuchtigkeit 
– bei Zimmertemperatur einige Zeit akkli-
matisieren, so dass die Restfeuchtigkeit ab-
gebaut werden kann. Setzen Sie die Staub-
schutzkappen auf und bewahren Sie es in 
der mitgelieferten Tasche auf.

Garantie
Die reguläre Garantiezeit für dieses Produkt 
beträgt 5 Jahre und beginnt am Tag des 
Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg 
(Kassenbon/Rechnung) als Nachweis für 
den Kauf sorgfältig auf. Während der Ga-
rantiezeit werden defekte Geräte von Ihrem 
Fachmarkt vor Ort angenommen. Alter-
nativ können Sie per Email unter service@
bresser.de Kontakt mit der Servicestelle 
aufnehmen. Hier erhalten Sie detaillierte In-
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formationen zu einer möglichen Retoure. 
Im Garantiefall erhalten Sie in jedem Fall 
ein neues oder repariertes Gerät kostenlos 
zurück. Die Entscheidung, ob eine Repa-
ratur oder ein Tausch des Gerätes erfolgt, 
obliegt dem Garantiegeber.  

Die Garantie erlischt, wenn am Kaufgegen-
stand entstandene Mängel auf folgende 
Umstände zurückzuführen sind:
• nicht sachgemäße Benutzung

• fahrlässige oder vorsätzliche Beschädi-
gung durch Eigenverschulden und/oder 
nicht authorisierte Dritte

• fahrlässige oder vorsätzliche Beschädi-
gung durch den Käufer und/oder Dritte

• Reparaturen oder Abänderungen, die von 
fremder Seite ohne unsere Beauftragung 
vorgenommen wurden

• Veränderungen oder Beschädigungen 
infolge höherer Gewalt (Unwetter, Hagel, 

Feuer, Stromausfall, Blitzschlag, Über-
schwemmung, Schneeschaden, Frostein-
wirkung und sonstige Einwirkung durch 
Tiere, usw.)

Die Garantie erlischt ferner, wenn ein be-
schädigter und/oder unleserlicher oder 
unvollständiger Kaufbeleg vorgelegt wird.
Die gesetzlichen Gewährleistungsansprü-
che, deren Inanspruchnahme kostenlos ist, 
bleiben hierdurch unberührt.

Garantiegeber ist die BRESSER GmbH, Gu-
tenbergstr. 2, 46414 Rhede, Deutschland.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie 
ebenfalls die Möglichkeit, ein defektes Ge-
rät zwecks Reparatur zu übersenden. Nach 
Ablauf der Garantiezeit anfallende Repara-
turen sind kostenpflichtig. Sie erhalten vor 
Ausführung der Reparatur einen Kosten-
voranschlag von uns.
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Im Falle einer Retoure beachten Sie 
bitte Folgendes:
Nehmen Sie vor einer Rücksendung per 
Email unter service@bresser.de Kontakt 
mit der Servicestelle auf! Achten Sie darauf, 
dass der Artikel sorgfältig verpackt ver-
schickt wird. Nutzen Sie nach Möglichkeit 
die Originalverpackung. Füllen Sie die Re-
tourenmeldung (siehe Rückseite) aus und 
legen Sie diese zusammen mit einer Kopie 
des Kaufbelegs der Sendung bei.  Unfrei-
Sendungen können nicht angenommen 
werden!

Servicestelle:	 Bresser GmbH
 	 Retourenabwicklung
 	 Gutenbergstr. 2
 	 D - 46414 Rhede
 	 Deutschland
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Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

@BresserEurope


