
Anleitung für Double-Stacking 
mit dem LS50C Filter an einem LS50THa Teleskop 

 
Wenn Sie den Double-Stack Filter benutzen wollen, gehen Sie wie folgt vor: 
- gehen Sie laut der Anleitung für ihr Lunt Solar Systems LS50THa Teleskop vor und tunen sie als 
erstes ihr Teleskop. 
- schrauben Sie vorsichtig den Double-Stack Filter vorn in das Gewinde des Teleskops(Abb.1) 
- sehen Sie jetzt durch ihr Teleskop und tunen Sie mit Hilfe des kleinen Einstellrädchens (Abb.1) am  
  Double-Stack-Filter das gesamte System. 
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Es kann vorkommen, dass Sie folgendes Bild (Abb.2) im Okular sehen, nach dem Sie den Double-
Stack-Filter aufgeschraubt haben. Dann müssen Sie einfach mit Hilfe des Tuning-Rädchens am 
Double-Stack-Filter solange drehen, bis die Sonnenreflexe außerhalb des Okularfelds sind. 
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Mit Hilfe des aufgesetzten Double-Stack-Filters sehen Sie jetzt viel mehr Details auf der 
Sonnenoberfläche. Sie beobachten jetzt mit einer Halbwertsbreite von <0,55 Angtröm. 
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