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Fig. 1c: El tripode EXOS-1.
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Fig. 1c: El tripode EXOS-2
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Fig. 1d, arriba:

Montura Messier EXOS-2
Fig. 1d, izquierda:
Montura Messier EXOS-1

\

~— Para saber qué es cada punto, vea la pagina 5 y siguientes

No utilice nunca un telescopio Messier para observar el Sol. Observar el Sol o cerca de él causara dafnos instantaneos e
irreversibles en sus ojos. El dafio ocular normalmente es indoloro, por lo que uno no se da cuenta de que se ha produ-

cido hasta que es demasiado tarde. No apunte el telescopio o su visor hacia el Sol o cerca de él. No mire a través del
telescopio o su visor mientras se esté moviendo. Los nifios deben ser supervisados por un adulto en todo momento.

3 Observar el Sol o cerca de €l causara dafnos instantaneos e irreversibles en sus ojos.




(B BRESSER
MESSIER

INDICE

Capitulo.......cccceeeeeeeenniiiiinnnnnnnaa. Pagina

Capitulo........ccceeeeeeeeiniiinnnnnnnna. Pagina

Serie Messier: Tu puerta de entrada al universo
(OF= T Uo7 (=T ¢ 157 1 o= 0
Montaje (EXOS-1)

Montaje del teleSCOPIO .....cevvveiiiiiiiiiiiiee e 8
Como montar el teleSCOPIO ......cccecverreerirereirieeie e 8
Montaje (EXOS-2)
Montaje del teleSCOPIO ......covieiiieeiiieee e 11
COmo montar el teleSCOPIO .....cueveverereieiiee e 11
Primeros pasos
Equilibrado del teleSCopIO ....ccovvveeeiiiiiiieeeiiee s 13
AliNeacion del VISOI ........cceeveeeuieeeeecieee e 14
Eleccion del ocular ........cccoviiiiiiiieeeeeee e 16
ODSEIVACION ..ottt 17
Observacion moviendo el telescopio manualmente ....... 17
Observar [a Luna .......ccoceiiiieiiiieeeeeeee e
Alineacion polar fiSiCa .....ccvvevvieeeeiiiiiee e,
MantenimMIENtO ........ciiiiiiiiiiicie e
Consejos de mantenimiento ......cocceeveerriieeniieeneeecee e

Colimacion del sistema 6ptico newtoniano

AVISO IMPORTANTE:

Inspeccion de la OptiCa ......ccoeveeriieeiiiieeeeee e 21
Servicio de atencién al cliente .22
Datos tECNICOS ...viieeiiiieeieeiee e 23
Anexo A: Coordenadas celestes .......ccccevviieeiiiieieniiiieennnn. 26
Localizacion del polo celeste ......coovvieeieiiiiiiiiieiieesieee 27
Circulos de @JUSEE .....eeeiieiiiiiiiie e 27
Localizacion objetos dificiles de encontrar ............ccc......... 27
Anexo B: Grafico de latitudes ........occcceeeeiceeiiiceeeeeeeeene 29
Anexo C: Alineacion polar .........ccccoeeceeeeeeiiieessceee e 31
Ajuste del VISOr POIAr ......c.eeeeiiiiiii e 31
Alineacién polar usando el visor para EXOS-2.................... 33
Anexo D: Astronomia basica .........ccccceeeeeeiieeeiiiiiiee e, 33
Anexo E: Mapas de estrellas .......ccocooeeiiiieeiiiiieeeeieeee 38
Garantia y ServiCio ......eoeueieieieriee e 42
Ubicaciones de ServiCio.......ccveeecieeeeinieieeeeeeeee e 43

e Todos los telescopios y accesorios de Bresser estan en constante evolucién técnica. Por esta razon, puede haber ligeras modifica-

ciones en las especificaciones del producto.

¢ Niguna parte de este manual puede ser reproducida, enviada, transferida o traducida a otro idioma sin el permiso explicito y por
escrito de Bresser GmbH. Salvo errores y modificaciones técnicas.

e Tenga a mano este manual en sus observaciones.

El nombre "Bresser" y el logotipo de Bresser son marcas registradas. "Messier" es una marca registrada de Bresser GmbH.

© 2022 Bresser GmbH, Alemania




(B BRESSER
MESSIER

CARACTERISTICAS DEL TELESCOPIO

Serie Messier: puerta de entrada al universo

Los modelos de la serie Messier son telescopios versatiles y de alta resolucion.
Cuentan con una mecanica de rendimiento inigualable y revelan los objetos

en un nivel de detalle cada vez mejor. Puede observar las plumas de un aguila
desde 150 metros o estudiar los anillos de Saturno a 1.5 millones de kilémetros.
Vaya mas alla del Sistema Solar y observe nebulosas majestuosas, antiguos
cumulos de estrellas y galaxias remotas. Los telescopios de la serie Messier tie-
nen un potencial increible que aprovechara mas y mas a medida que crece su
interés por la astronomia. Este telescopio satisface completamente las exigen-
cias de los observadores mas avanzados y exigentes. Vea las Figuras 1a, 1b, 1c
y 1d para conocer todos sus elementos:

Descripcion de las piezas (Fig. 1a a 1d)

1 Tornillos del ocular: Fijan el ocular (vea 3) en su sitio. Girelos hasta que

© ;Qué ocular es mas adecua-
do para cada caso? Vea la
pag. 16 "Eleccion del ocular"

queden apretados.

2 Soporte del ocular: Mantiene el ocular en su sitio. Se incluyen sopor-
tes para oculares de 1,25" y 2" (2" s6lo para modelos EXOS-2 AR)
Prisma diagonal (no se muestra, solo refractores acromaticos):
Proporciona una observacion mas comoda al invertir la imagen. Ponga
el prisma diagonal en el soporte del ocular (véase 2) y apriete el tornillo
hasta que quede duro. Vea la foto de la pagina 10 para saber mas.

3 Ocular: Coloque el ocular en su soporte o en el prisma diagonal y fijelo

apretando el tornillo (véase 2). El ocular amplia la imagen recogida con

el tubo éptico.

4 Visor 8 x 50mm: (6x30 soélo para modelos mas pequefios) Un visor de

(4] ¢ Coémo ajusto el visor? Vea la
pagina 14

bajo consumo y amplio campo de vision con reticula que permite cen-

trar facilmente los objetos en el ocular del telescopio.

5 Tornillos de colimacion del visor: Utilice estos tornillos para ajustar la
alineacion del visor.

6 Reticula del visor y anillo de bloqueo del enfoque: Ajusta la reticula para
enfocar el visor. Vea el paso 3, pagina 10, para mas detalles. El visor
viene con una pequeia tapa antipolvo que se coloca sobre la reticula.

7 Soporte para el visor: Mantiene el visor en su sitio.

(7] ¢ Coémo monto el visor? Vea
las paginas 9y 10

8 Ruedas de enfoque: Mueve el enfoque del telescopio de forma precisa
para lograr un enfoque perfecto de la imagen. Los telescopios de la
serie Messier pueden enfocar objetos desde una distancia de aproxi-
madamente 30 metros hasta el infinito. Gire las ruedas de enfoque para
enfocar los objetos.

9 Tapa antipolvo: Coloque la tapa protectora (no visible en la foto) sobre
el tubo 6ptico cuando guarde el telescopio.

AVISO:

Debe volver a poner la tapa protectora después de cada sesién de obser-
vacion. Antes de ponerla, deje pasar algo de tiempo para que el rocio que
pudiera haberse acumulado durante la sesién, se evapore.

10 Tubo éptico: El telescopio propiamente dicho, que recoge la luz de los
objetos en un punto concéntrico para que se puedan ver a través del
ocular.

11 Zapata o “cola de milano”: Se fija a la base de la montura. Véase 9.

@® ;Quiere saber mas sobre el
montaje del telescopio? Ver
p. 8-10 (EXOS-1) / p. 11-12
(EXOS-2)

13 2 abrazaderas para la zapata con 2 tornillos.

14 Asa de transporte sobre las abrazaderas (véase 11) que sujeta firme-
mente el tubo éptico.

15 Tornillos de agarre del visor: Lo aprietan firmemente para evitar que se
mueva (ver 4). Vea la pagina 10 para mas informacion.

16 Tornillo de bloqueo del enfoque: Disefiada para evitar que el tubo del
sistema de enfoque se mueva cuando un accesorio pesado, como una
camara, esta instalado en

Observar el Sol o cerca de €l causara danos instantaneos e irreversibles en sus ojos. 5
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CARACTERISTICAS DEL TELESCOPIO

Montaje del enfoque. Para realizar una observacion normal con un ocular y
un prisma diagonal, no es necesario utilizar la rueda de bloqueo.

17

Antes de aflojar el bloqueo DEC,
sujete el tubo o6ptico. De lo con-
trario, podria oscilar y causar
dafos a la montura o incluso
dafar al operador.

@) ;Quiere saber mas sobre el
ajuste de la escala de latitud?

18

19

20

21

22

23

24
26

27

Vea la pagina 15, paso 6.

) Quiere saber mas sobre el

28

29

buscador polar? Vea pag. 30.

DEFINICION:

En este manual, encontraréa los
términos "Ascensién Recta (AR),
Declinacién (DEC), Altitud y
Azimut". Estos términos se expli-
can en la pagina 25

30

31
32

33

34
35

36

37

38

Bloqueo DEC: Controla el movimiento manual del telescopio. Girando el
bloqueo DEC en sentido contrario a las agujas del reloj, se libera el tele-
scopio para que pueda ser girado libremente con la mano sobre el eje
DEC. Girando el bloqueo DEC en el sentido de las agujas del reloj (sélo
para una sensacion de firmeza) se aprieta el bloqueo para evitar que el
telescopio se mueva libremente.

Tapa del visor (sélo para los modelos EXOS-2): Retire esta tapa cuando
utilice el visor (véase 29).

Declinacion (DEC) Circulo de ajuste: Vea el ANEXO A, pagina 25, para
mas informacion.

Base del contrapeso del eje DEC: Enrésquelo, junto con el eje, en el
soporte. Consulte la pagina 9 (EXOS-1) o 12 (EXOS-2) para obtener mas
informacion.

Contrapeso del eje DEC: Contrapesa el tubo 6ptico y para dotar de
estabilidad a la montura. Apriete el tornillo de bloqueo en el lado del
contrapeso para evitar que el peso se deslice sobre el gje.

Barra de contrapeso: Meta el contrapeso deslizandolo sobre la barra.
Tapa de seguridad del contrapeso: Evita que el contrapeso se salga
accidentalmente del extremo del eje del contrapeso.

Montaje manual del accionamiento AR:

Ajuste de latitud: Establece la latitud de su lugar de observacion. Los
dos tornillos del mango en T funcionan en un movimiento de "empujar
- tirar". A medida que apriete uno, afloje el otro. El mango en T situado
encima de los mandos de control del azimut (véase 27) es el tornillo del
mango en T norte (sur en el hemisferio sur). Este lado de la montura
debe estar apuntando al norte (sur en el hemisferio sur) durante el
procedimiento de alineacion polar.

Roscas del control de azimut: Ajuste con precisién el movimiento de
lado a lado del telescopio al centrar la Polar en el ocular del telescopio
o al utilizar el visor de alineacién polar.

Indicador de latitud: Ajuste la latitud del lugar de observacion en este
indicador usando los tornillos de latitud del mango en T. Para obtener
mas informacién, consulte el paso 6, pagina 9.

Visor de alineacion polar (sélo EXOS-2): Le permite alinear el telescopio
de forma precisa con la polar.

Reticula del visor de alineacion polar y ajuste LED (solo EXOS-2): Gire el
ajuste para encender o apagar el LED que ilumina la reticula dentro del
buscador de alineacién polar. Asegurese de apagar el LED cuando ter-
mine con el visor polar. Funciona con las pilas incluidas en el paquete.
La iluminacion LED del visor polar esté disponible por separado.
Ascension Recta (AR) Circulo de ajuste: Ver ANEXO A, péagina 25.

AR Ajuste del bloqueo del circulo: Gira el tornillo para bloquear el eje
AR Colocando el circulo en su lugar.

AR DEC: Controla el movimiento manual del telescopio. Girando el
bloqueo AR en sentido contrario a las agujas del reloj, se desbloquea el
telescopio y se puede girar libremente con la mano alrededor del eje AR
Girando el bloqueo AR en el sentido de las agujas del reloj (sélo para
que se sienta firme) se aprieta y se evita que el telescopio se mueva
libremente, pero encaja en el eje manual AR

ajuste manual de DEC

Tornillos de ajuste de las patas del tripode: Apriete firmemente para
asegurar las patas del tripode.

Patas ajustables en altura: Soporta la montura del telescopio. El soporte
se fija a la parte superior del tripode.

con bandeja de accesorios: Puede colocar los oculares y otros
accesorios en la bandeja.

Agarraderas para las patas: Uselas para que el tripode esté mas seguro
y estable. Ver la Fig. 3.

Observar el Sol o cerca de él causara dafios instantaneos e irreversibles en sus ojos.
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Consejos Messier

Navegue por la web

Una de las fuentes de recursos mas interesantes para la astronomia es inter-
net. Por ejemplo, cuando el cometa Hale-Bopp se acercé al Sol en 1998,
astrénomos de todo el mundo publicaron las fotos que iban sacando diaria-
mente.

Puede encontrar sitios web para casi cualquier tema relacionado con la
astronomia. Pruebe a buscar con las siguientes palabras clave: NASA,
Hubble, HST, astronomia, Messier, satélite, nebulosa, agujero negro, etc.

Visite la pagina web de Bresser para obtener informacién técnica y de pro-
ductos actualizada. Nuestro sitio web es http://www.bresser.de/

Otros sitios que pueden ser de su interés son:

e Cielo y telescopios: http://www.skyandtelescope.com

e Astronomia http://www.astronomy.com

¢ Cielo nocturno: http://users.nac.net/gburke/

* Imagen astronémica del dia: http://antwrp.gsfc.nasa.goc/apod

® Satélites www.heavens-above.com/
www.spacetelescope.org

e Observatorio Europeo Austral WWW.es0.0rg

Observar el Sol o cerca de él causara dafios instantaneos e irreversibles en sus ojos. 7
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Fig. 2a El tripode
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Fig. 2b: Bloqueos de las patas del
tripode
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Fig. 2c: Cabezal de tripode
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Fig. 2d: Instalacién del montura en el
tripode EXOS-1.

Montaje
(Montura EXOS-1 en el tripode ST-1)

Montaje del telescopio

Al desembalar el telescopio, compruebe que tiene las piezas indicadas a
continuacién. Cada una se embala en cajas separadas.

e Montura ecuatorial con visor de alineacioén polar

e Tripode de acero resistente y ajustable con abrazaderas en patas, tres
ruedas de bloqueo de las patas y una rueda de bloqueo de la montura

e Tubo éptico completo que incluye espejo primario con tapa antipolvo y un
enfoque de pifidn y cremallera y portaoculares para oculares de 1,25" y
2", conjunto de soporte de tubo con dos anillos y dos perillas de bloqueo

e Ocular

e Contrapeso y eje de contrapeso. Algunos modelos incluyen 2 contrapesos.

e Visor de 8 x 50 mm 0 6 x 30 mm

Coémo montar su telescopio

Las cajas contienen el tubo éptico y el tripode con la montura ecuatorial.
Los accesorios estan ubicados dentro de compartimentos a medida en
bloques de espuma de poliestireno.

El paquete contiene los componentes del tubo principal y del tripode, con
la montura y los accesorios.

1. Retire los componentes del embalaje y familiaricese con ellos. Por favor
mire las figuras 1a, 1b, 1c y 1d para conocer las piezas del telescopio.
Al retirar el tripode de su embalaje, manténgalo paralelo al suelo, ya que
de lo contrario las patas interiores podrian deslizarse hacia fuera, ya que
aun no estan atornilladas.

2. Las patas del tripode estan montadas de fabrica y ya ensambladas a
la cabeza del tripode y al soporte para la bandeja de accesorios. Retire
el tripode del embalaje y coléquelo frente a usted, con las patas en el
suelo. Agarre dos patas y separelas hasta que estén completamente
extendidas. El peso del tripode descansara sobre una sola pata. Ahora
nivele el tripode y ajuste la tercera pata si es necesario. Extraiga la parte
inferior de la pata hasta la longitud deseada (Fig. 2b) y bloquéela con el
tornillo de bloqueo (3 en total, uno por cada pata) hasta que se sienta
firme. Tenga cuidado para no apretar demasiado los tornillos. Estos tor-
nillos bloquean los segmentos internos de las patas a la altura deseada
del tripode.

3. La bandeja de accesorios (Fig. 2a) se coloca sobre el tripode con el lado
plano hacia abajo. Se fija en su lugar girandola aproximadamente 60° en
el sentido de las agujas del reloj. Los tres agujeros de la bandeja deben
quedar centrados en los tubos de la arafa.

4. Montaje - instalacion de la montura: coloque la montura en la cabeza
del tripode de manera que la nariz de la cabeza del tripode se encuentre
con la abertura de la montura (Fig. 2e). Inserte el tornillo central en la
cabeza del tripode desde abajo y atornille la cabeza del tripode con/a la
montura (Figura 2e).

8 iObservar el Sol o cerca de él causara danos instantaneos e irreversibles en sus ojos!
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Fig. 2e: Tornillo de bloqueo de
montaje central

Fig. 2f: Montaje de la placa base
(cola de milano) en el eje de montura
(EXOS-1)
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Fig. 2g: Conecte el soporte a la base de

montura y apriete el bloqueo (EXOS-1)

Fig. 2h: Coloque el tubo 6ptico en
anillos y apriete ligeramente las
perillas de bloqueo del anillo de la
base.

5. Para fijar el contrapeso en la barra de contrapeso, inserte la base de la
barra de contrapeso (20, Figura 1d) en el extremo roscado y atornillela
en la barra de contrapeso (22, Figura 1d). A continuacion, atornille la
rosca de la base del eje de declinacion y la varilla del contratornillo a
la base. Si mira a través del agujero del contrapeso, vera el perno que
bloquea el agujero. Mueva ligeramente el contrapeso para que desa-
parezca en su agujero de perforacion y revele el agujero. Si no lo hace,
afloje cuidadosamente el tornillo de contrapeso hasta que el perno se
mueva. Retire el tope de seguridad (23, Figura 1d) de la barra. Sujete
firmemente el contrapeso mientras lo mueve hacia la mitad de la barra
de contrapeso (22, Figura 1d). Apriete el tornillo de fijacion del contra-
peso y vuelva a colocar el tope de seguridad.

AVISO:

La tapa de seguridad (23, fig. 1d) impide que el contrapeso se salga del
eje si el contrapeso se desliza. Deje siempre la tapa de seguridad en su
sitio cuando el contrapeso esté puesto.

6. El ajuste de la latitud es mas facil si se ajusta antes de poner el tubo
optico. Localice el dial de latitud (28, Fig. 1d); observe que hay un punte-
ro triangular sobre el dial ubicado en la montura. El puntero no es fijo, se
mueve a medida que se mueve la montura.

Determine la latitud de su lugar de observacién. Véase ANEXO B: Mire
el gréfico de latitudes de las paginas 28-29, para ver una lista de latitu-
des, o consulte un atlas. Mueva los tornillos del mango en T de latitud
para mover la montura hasta que el puntero apunte a su latitud. Los dos
tornillos con mango en "T" (s6lo EXOS-2) funcionan en una operacion
de "empujar - tirar". A medida que apriete uno, afloje el otro. Cuando el
puntero apunte a su latitud, apriete ambos tornillos hasta que hagan con-
tacto con la montura.

Coloque el telescopio en su lugar de observacion de manera que esta
pata esté orientada aproximadamente hacia el norte (o hacia el sur en el
hemisferio sur).

7. Conecte el conjunto de la cuna a la montura- Modelos Ry N: Retire el
tubo o6ptico del soporte y deslice el conjunto del soporte (11, Fig. 1a)
en la ranura de montaje del soporte. Ver Fig. 2g. La base redondeada
del conjunto del soporte encaja en la parte redondeada de la ranura de
montaje. Apriete tanto la perilla de bloqueo del soporte como la perilla de
bloqueo secundaria para que se sientan firmes.

8 Posicion del tubo éptico - Modelos AR y NT: Desenrosque las perillas
de fijacion del anillo de la cuna (13, Fig. 1a) y abra las arandelas de la
cuna. Mientras sujeta firmemente el tubo 6ptico (10, Fig. 1a), coléquelo
en los anillos del soporte (14, Fig. 1a) con el punto medio de la longitud
del tubo 6ptico aproximadamente en el centro del conjunto del anillo de
soporte. Apunte el tubo de modo que el extremo frontal (este extremo
viene con la tapa antipolvo (9, Fig. 1a) sobre él) esté orientado como se
muestra en la Fig. 1a. A continuacién, cierre las arandelas del soporte
(14, Fig. 1a) sobre el tubo 6ptico. Apriete ligeramente las perillas de
bloqueo del anillo de la cuna sélo para mantener el tubo firmemente en
su lugar hasta que lo equilibre. Consulte Equilibrar el telescopio, en la
pagina 13.

iObservar el Sol o cerca de él causara dafos instantaneos e irreversibles en sus ojos!
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Fig. 9b: El conjunto del visor
tiene un soporte de cola de mila-
no, que se ajusta al soporte que
esta montado en el tubo optico.
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Fig. 10a: Inserte el soporte interior
del ocular y apriete los tornillos.

Ocular

Prisma
diagonal

Fig. 10b: Inserte el ocular en el
prisma diagonal y apriete los
tornillos.

4 Perilla de bloqueo
de la pata

/
N /,
Fig. 11: Ajuste la altura del tripode

usando las perillas de bloqueo de
las patas.

J

9.

9a.

10.

11.

13.

Coloque el soporte del visor (Fig. 9b). Localice los tornillos del soporte
del visor (15, Fig. 1b y Fig. 9a) y retire las tuercas de los tornillos.
Deslice los orificios del soporte del visor sobre los tornillos del soporte
del visor. Vuelva a colocar las tuercas y apriételas con firmeza.
Coloque el tubo del visor:. Retire los tornillos de colimacion del visor
(5, Fig. 1b) y deslice el tubo del visor en el soporte. Oriente el ocular
del visor como se muestra en la Fig. 1b. Apriete los tornillos de
colimacion para que se sientan firmes. Consulte Alineacién del visor
en la pagina 14.
Inserte el ocular: NT (Fig. 10a): Levante para quitar la tapa de polvo
del soporte del ocular en el ensamblaje del sistema de foco. Ponga la
tapa a un lado en un lugar seguro y vuelva a colocarla cuando haya
terminado de observar para proteger el conjunto del ocular. Retire los
tornillos de mariposa del ocular (1, Fig. 1a) e inserte el ocular de 25
mm (3, Fig. 1a) incluido en el soporte del ocular. Apriete los tornillos
de mariposa del soporte hasta que se sienta firme para asegurar el
ocular. Modelos AR (Fig. 10b): Levante para quitar la tapa de polvo
del soporte del ocular en el ensamblaje del sistema de foco. Ponga la
tapa a un lado en un lugar seguro y vuelva a colocarla cuando haya
terminado de observar para proteger el conjunto del ocular. Retire los
tornillos de mariposa del ocular (1, Fig. 1b) y deslice el prisma diagonal
en el soporte y apriete los tornillos de mariposa con firmeza. Inserte el
ocular de 25 mm incluido (3, Fig. 1b) en el prisma diagonal. Apriete los
tornillos de mariposa del prisma con firmeza para asegurar el ocular.

Ajuste la altura del tripode: Ajuste la altura del tripode aflojando las
perillas de bloqueo del tripode (Fig. 11). Extienda la seccién interior
deslizante de cada pata de tripode a la longitud deseada; luego aprie-
te cada perilla. Ajuste el tripode a una altura que sea cémoda para ver.

Retire el plastico del LED de la reticula®™: El LED de reticula de
alineacioén polar (30, Fig. 1d) contiene dos pilas para relojes. El LED
de la reticula se envia con una tira de plastico entre las dos baterias
para proteger la vida de la bateria. Desenrosque tanto el tornillo de
mariposa (F) como la tapa roscada (E). Retire la tira de plastico antes
de usarla. Consulte el conjunto de reticula de la Fig. 13b y observe la
orientacién de las baterias. Coloque las baterias (C) en el soporte (D)
antes de insertarlas en el contenedor de reticula (A).

AVISO:

Los focalizadores de 2" de la serie Messier de AR-102 o NT-130 tienen
un tubo de extensién incorporado. Dependiendo de los accesorios
utilizados, o cuando se utiliza una camara, puede que no sea posible
alcanzar el enfoque. El desplazamiento del foco hacia el interior puede
no ser suficiente en la configuracién estandar. Para alcanzar el enfoque,
desenrosque el soporte del ocular y, a continuacién, el tubo de extension
de 25 mm siguiente. Vuelva a enroscar el soporte del ocular.

10 iObservar el Sol o cerca de él causara danos instantaneos e irreversibles en sus ojos!
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MonTaJE DE LA EXOS-2

Fig. 4: Fijar la placa distanciadora
y la arandela distanciadora en su
sitio.

Fig. 4a: Fijacion de la varilla
roscada con el clip en C

Gudgeon

> ajuste fino
oF %

Fig. 5: Instalacion del montura en
el tripode.

Montaje
(Montura EXOS-1/EXOS-2 en el tripode ST-2)

Montaje del telescopio

Al desembalar el telescopio, compruebe que tiene las piezas nombradas a
continuacién. Cada una se embala en cajas separadas.

e Montura ecuatorial con visor de alineacién polar

e Tripode de acero resistente y ajustable con abrazaderas en patas, tres
ruedas de bloqueo de las patas y una rueda de bloqueo de la montura

e Tubo éptico completo que incluye espejo primario con tapa antipolvo y un
enfoque de pifién y cremallera y portaoculares para oculares de 1,25" y
2", conjunto de soporte de tubo con dos anillos y dos perillas de bloqueo

e Ocular

e Contrapeso y eje de contrapeso. Algunos modelos incluyen 2
contrapesos.

e Visor de 8 x 50 mm 0 6 x 30 mm

Coémo montar su telescopio

Las cajas contienen el conjunto del tubo 6ptico y sus componentes, el
tripode con la montura ecuatorial y los accesorios.

1. Retire los componentes del embalaje y familiaricese con ellos. Por favor
mire las figuras 1a, 1b, 1c y 1d para conocer las piezas del telescopio.
Al retirar el tripode de su embalaje, manténgalo paralelo al suelo, ya que
de lo contrario las patas interiores podrian deslizarse hacia fuera, ya que
aun no estan atornilladas.

2. Bloquee las patas del tripode. Extienda las patas hasta que las paletas
de la bandeja de accesorios estén tensas (Figura 3).

3. Fije la bandeja de accesorios en su sitio. Para fijar el tornillo central
(Figura 4a) en el tripode, atornille primero el tornillo tensor (Figura 4b).
Se puede atornillar hacia abajo, ya que sirve para fijar la bandeja de
accesorios contra las patas del tripode. Ahora puede insertar la bandeja
(Figura 4c) desde arriba en el tornillo central. Asegurese de que las
barras de la bandeja (Figura 4d) estén hacia abajo.

ATENCION:
Es importante que se siga correctamente el siguiente paso para evitar
cualquier dafio a la varilla roscada.

Para evitar que la varilla roscada (Figura 4, E) se atornille demasiado en
el soporte, utilice la arandela de separacién (Figura 4, F) suministrada.
Introduzcala desde arriba en la varilla roscada de modo que el lado
biselado mas ancho se vea hacia abajo. El anillo espaciador debe estar
en el “escalon” de la varilla roscada. Ahora empuije la varilla roscada
desde abajo a través de la base del tripode y deslice el clip ¢ (Figura 4a,
A) en la ranura (Figura 4a, B) de la varilla roscada

4. Fijacion del soporte en la parte superior del tripode. Coloque el montaje
en la parte superior del tripode. Asegurese de que la proyeccién en el
tripode esté entre los tornillos de ajuste del acimut (Figura 5). Para ello,
primero afloje los tornillos acimutales lo suficiente para dejar espacio
para la proyeccion. Coloque el montaje en el tripode de tal manera que el
cilindro saliente de la base encaje en el orificio del centro de la base del
tripode vy fijelo en su sitio con el tornillo central. Apriete el tornillo a mano.

5. Para fijar el contrapeso en la barra de contrapeso, inserte la base de la
barra de contrapeso (20, Figura 1d) en el extremo roscado y atornillela
en la barra de contrapeso (22, Figura 1d). A continuacion, atornille la

11 Observar el Sol o cerca de él causara dafios instantaneos e irreversibles en sus ojos.
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/ Circulo de ajuste DEC ;.‘} \
Base del eje ,’ \

Bloqueo del
contrapeso

N
Barra de con- Y -

trapeso R
Tapa de VT
t

seguridad Contra

peso

Fig. 6a: Colocar el conjunto de
contrapeso (EXOS-1)

Fig. 7: Montaje del conjunto del
soporte en el eje de montaje (EXOS-2)

/Anillos de cunay, il

Perillas de
bloqueo

Fig. 8a: Coloque el tubo 6ptico en
anillos y apriete ligeramente las
perillas de bloqueo del anillo de
la base.

S w

E'..

Fig. 9b: Montaje del visor. Deslice
el soporte sobre la ranura.

Observar el Sol o cerca de él causara dafios instantdneos e irreversibles en sus ojos.

rosca de la base del eje de declinacion y la varilla del contratornillo a
la base. Si mira a través del agujero del contrapeso, vera el perno que
bloquea el agujero. Mueva ligeramente el contrapeso para que desa-
parezca en su agujero de perforacion y revele el agujero. Si no lo hace,
afloje cuidadosamente el tornillo de contrapeso hasta que el perno se
mueva. Retire el tope de seguridad (23, Figura 1d) de la barra. Sujete
firmemente el contrapeso mientras lo mueve hacia la mitad de la barra
de contrapeso (22, Figura 1d). Apriete el tornillo de fijacion del contra-
peso y vuelva a colocar el tope de seguridad.

AVISO:

La tapa de seguridad (23, fig. 1d) impide que el contrapeso se salga del eje si el
contrapeso se desliza. Deje siempre la tapa de seguridad en su sitio cuando el
contrapeso esté puesto.

6. El ajuste de la latitud es mas facil si se ajusta antes de poner el tubo
optico. Localice el dial de latitud (28, Fig. 1d); observe que hay un punte-
ro triangular sobre el dial ubicado en la montura. El puntero no es fijo, se
mueve a medida que se mueve la montura.

Determine la latitud de su lugar de observacion. Véase ANEXO B: Mire el
grafico de latitudes de las paginas 28-29, para ver una lista de latitudes, o
consulte un atlas. Mueva los tornillos del mango en T de latitud para mover
la montura hasta que el puntero apunte a su latitud. Los dos tornillos con
mango en "T" (sélo EXOS-2) funcionan en una operacién de "empujar -
tirar". A medida que apriete uno, afloje el otro. Cuando el puntero apunte a
su latitud, apriete ambos tornillos hasta que hagan contacto con la montu-
ra. El EXOS-1 tiene un tornillo con un funcionamiento similar.

Coloque el telescopio en su lugar de observacion de manera que esta pata
esté orientada aproximadamente hacia el norte (o hacia el sur en el hemis-
ferio sur).

7. Conecte el conjunto de la cuna al soporte - Modelos R y N: Retire el tubo
optico del soporte y deslice el conjunto del soporte (11, Fig. 1a) en la ranura
de montaje del soporte. Ver la Fig. 7. La base redondeada del conjunto del
soporte encaja en la parte redondeada de la ranura de montaje. Apriete
tanto la perilla de bloqueo del soporte como la perilla de bloqueo secunda-
ria para que se sientan firmes.

8 Posicién del tubo éptico - Modelos AR y NT: Desenrosque las perillas de
fijacién del anillo de la cuna (13, Fig. 1a) y abra las arandelas de la cuna.
Mientras sujeta firmemente el tubo 6ptico (10, Fig. 1a), coléquelo en los
anillos del soporte (14, Fig. 1a) con el punto medio de la longitud del tubo
6ptico aproximadamente en el centro del conjunto del anillo de soporte.
Apunte el tubo de modo que el extremo frontal (este extremo viene con la
tapa antipolvo (9, Fig. 1a) sobre él) esté orientado como se muestra en la
Fig. 1a. A continuacion, cierre las arandelas del soporte (14, Fig. 1a) sobre el
tubo éptico. Apriete ligeramente las perillas de bloqueo del anillo de la cuna
s6lo para mantener el tubo firmemente en su lugar hasta que lo equilibre.
Consulte Equilibrado del telescopio, en la pagina 13.

9. Coloque el soporte del visor (Fig. 9b). Localice los tornillos del soporte
del visor (15, Fig. 1b y Fig. 9a) y retire las tuercas de los tornillos. Deslice
los orificios del soporte del visor sobre los tornillos del soporte del visor.
Vuelva a colocar las tuercas y apriételas con firmeza.

9a. Coloque el tubo del visor:. Retire los tornillos de colimacién del visor
(5, Fig. 1b) y deslice el tubo del visor en el soporte. Oriente el ocular
del visor como se muestra en la Fig. 1b. Apriete los tornillos de coli-
macién para que se sientan firmes. Consulte Alineacion del visor en la
pagina 14.

10. Inserte el ocular: NT (Fig. 10a): Levante para quitar la tapa de polvo
del soporte del ocular en el ensamblaje del sistema de foco. Ponga la
tapa a un lado en un lugar seguro y vuelva a colocarla cuando haya
terminado de observar para proteger el conjunto del ocular. Retire los
tornillos de mariposa del ocular (1, Fig. 1a) e inserte el ocular de 25
mm (3, Fig. 1a) incluido en el soporte del ocular. Apriete los tornillos de
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mariposa del soporte hasta que se sienta firme para asegurar el ocular.
Modelos AR (Fig. 10b): Levante para quitar la tapa de polvo del sopor-
3 te del ocular en el ensamblaje del sistema de foco. Ponga la tapa a un
©_Soporte lado en un lugar seguro y vuelva a colocarla cuando haya terminado
de observar para proteger el conjunto del ocular. Retire los tornillos

de mariposa del ocular (1, Fig. 1b) y deslice el prisma diagonal en el
soporte y apriete los tornillos de mariposa con firmeza. Inserte el ocu-

Tornillo

Visor

>

' N ‘T . lar de 25 mm incluido (3, Fig. 1b) en el prisma diagonal. Apriete los
‘T ~ tornillos de mariposa del prisma con firmeza para asegurar el ocular.
~ | Aviso:
Fig. 10a: Inserte el soporte interior Con el telescopio EXOS-2-NT se incluyen dos soportes para oculares, tanto para
del ocular y apriete los tornillos. oculares de 1,25" como para oculares de 2". Para cambiar los portaoculares, des-

enrosque el portaocular del sistema de foco y enrosque el otro portaoculares.

Ocular m 11. Ajuste la altura del tripode: Ajuste la altura del tripode aflojando las
perillas de bloqueo del tripode (Fig. 11). Extienda la seccién interior
deslizante de cada pata de tripode a la longitud deseada; luego aprie-
te cada perilla. Ajuste el tripode a una altura que sea cémoda para ver.

13. Retire el plastico del LED de reticula®: El LED de reticula de alineacion

| polar (30, Fig. 1d) contiene dos pilas para relojes. El LED de la reticula

. se envia con una tira de plastico entre las dos baterias para proteger

S 522@;. la vida de la bateria. Desenrosque tanto el tornillo de mariposa (F)

como la tapa roscada (E). Retire la tira de plastico antes de usarla.

Consulte el conjunto de reticula de la Fig. 13b y observe la orientacion

de las baterias. Coloque las baterias (C) en el soporte (D) antes de

insertarlas en el contenedor de reticula (A).

Sucher
-

Tornillos o

Fig. 10b: Inserte el ocular en el
prisma diagonal y apriete los tor-
nillos.

Primeros pasos

4 Perilla de bloqueo
de la pata

Equilibrado del telescopio en DEC

Para que el telescopio quede estable en el tripode y también para que se
mueva suavemente, debe estar equilibrado. Para equilibrar el telescopio,
desbloquee el bloqueo de Ascension Recta (AR) (33, Fig. 1d). Cuando este
eje esté desbloqueado, el telescopio girara sobre el eje AR. Mas adelan-
J te, también desbloqueara el bloqueo de Declinacion (DEC) (17, Fig. 1d).
Cuando esté desbloqueado, el telescopio girara sobre el eje de declina-
cion. La mayor parte del movimiento del telescopio tiene lugar moviéndose
alrededor de estos dos ejes, de forma individual o simultaneamente. Trate
de familiarizarse con estos bloqueos y observe como se mueve el telesco-
pio en cada eje. Para realizar un correcto equilibrado del telescopio, siga
con atencion las siguientes indicaciones:

/
N /k
Fig. 11: Ajuste la altura del tripode
usando las perillas de bloqueo de
las patas.

1. Sujete firmemente el tubo 6ptico para que no pueda oscilar libremen-
te por accidente. Afloje el bloqueo AR (33, Fig. 1d). El tubo 6ptico se
mueve ahora libremente sobre el eje AR. Gire el telescopio de modo
que el eje del contrapeso quede paralelo (horizontal) al suelo.

2. Desbloquee la rueda de bloqueo del contrapeso y deslice el contrapeso
(21, Fig. 1d) a lo largo del eje del contrapeso hasta que el telescopio
permanezca en una posicion equilibrada, que no se vaya hacia ninguna
direccion. A continuacioén, vuelva a apretar el bloqueo del contrapeso.

3. Una vez mas, sujete el tubo éptico de modo que no pueda oscilar libre-
mente accidentalmente. Bloquee el bloqueo AR (33, Fig. 1d) y desblo-
quee el bloqueo declinacion (DEC). El telescopio ahora puede moverse
libremente sobre el eje de declinacion. Afloje las perillas de bloqueo del
anillo del soporte (13, Fig. 1a) para que el tubo principal se deslice facil-
mente hacia adelante y hacia atras en los anillos del soporte. Mueva el
tubo principal en el soporte.

13 Observar el Sol o cerca de él causara dafios instantaneos e irreversibles en sus ojos.
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4 N | Alineacion del visor

El amplio campo de vision del visor del telescopio (4, Fig. 1a) hace que
sea mas facil buscar objetos, para verlos después con mas definicion por
el ocular del telescopio (3, Fig. 1a), que tiene un campo de vision mucho
mas estrecho. Si aun no ha puesto el visor en el tubo del telescopio, siga
el procedimiento descrito en el paso 9, pagina 9.

Para que el visor sea util, debe estar alineado con el telescopio, de modo
que tanto el visor como el tubo optico del telescopio (10, Fig. 1a) apunten
a la misma posicion en el cielo. Esta alineacion facilita la busqueda de
objetos de modo que primero se localiza un objeto en el visor y luego se
mira en el ocular del telescopio para realizar la observacion detallada.

Para alinear el visor, realice los pasos del 1 al 4 a la luz del dia y el paso 5
por la noche. Tanto los visores 6x30 mm como los 8x50 mm se alinean de
forma idéntica. Consulte la Fig. 14.

Almohadilla  —» ——
de aisla-
miento

1. Retire las tapas protectoras del telescopio y del visor.

2. Si aun no lo ha hecho, ponga el ocular de 25 mm (3, Fig. 1b) en el
soporte para ocular del telescopio principal.

Tipo 2x LR 44 Consulte el paso 10, pagina 13.

3. Busque con el visor un objeto que se encuentre al menos a 1 km de
distancia. Si no ve el objeto enfocado, gire el anillo de enfoque en
sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la reticula delantera
del visor (6, Fig. 1b). Girela hasta que se alcance el enfoque y vuelva a
apretar el anillo de bloqueo del enfoque.

4. Desbloquee el bloqueo AR (33, Fig. 1d) y el bloqueo DEC (17, Fig. 1d)
para que el telescopio gire libremente en ambos ejes. Entonces apunte
el telescopio hacia un objeto terrestre alto, bien definido y estacionario
(por ejemplo, la parte superior de un poste telefénico) por lo menos a
200 metros de distancia y centre el objeto en el ocular del telescopio.

Enfoque la imagen girando las ruedas de enfoque (8, Fig. 1b). Una vez
enfocado, vuelva a apretar los bloqueos AR y DEC
5. Mire a través del visor y afloje o apriete, segun corresponda, los tor-

nillos de colimacion del visor (5, Fig. 1b) hasta que el objeto se vea
centrado en el visor. Ahora estd listo para hacer sus primeras observa-
ciones.

ATENCION:

No apunte nunca el telescopio directamente hacia el Sol o cerca de él.
Observar el Sol, incluso durante la mas minima fracciéon de segundo, cau-
sara dafnos instantaneos e irreversibles en sus ojos, asi como dafios en el

(N J
*Fig. 13a: Montaje del visor LED:
(A) Contenedor de la reticula

)

)

) Pilas
D) Soporte para pilas

E) Tapa roscada

F) Interruptor de encendido/apagado

(
(
(
(
(

*Fig. 13b: Antes de utilizar la ilumina-
cion por primera vez, retire la almo-
hadilla aislante (véase la Fig. 13a) del
soporte de las pilas.

Observar el Sol o cerca de él causara dafios instantaneos e irreversibles en sus ojos. 14
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/Tomillos de colimacion

Ocular
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Soporte >0 @
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Fig. 14a: Montaje del visor 8x50

/ Tornillos de colima-

Ciy\

¥

Soporte — & B

——
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Fig. 14b: Montaje del visor 6x30.

propio telescopio.

6. Compruebe esta alineaciéon con un objeto celeste, como una estrella
brillante o la Luna, y haga los ajustes necesarios, utilizando el método
descrito anteriormente en los pasos 3 y 4.

Con esta alineacion realizada, podra buscar los objetos primero con el
visor para verlos después con el ocular del telescopio.

Consejos Messier

Informacion adicional
Este manual es sélo una guia de inicio rapido en la astronomia. Si esta intere-
sado en continuar aprendiendo sobre astronomia, a continuacion, le sugerimos
algunos temas sobre los que vale la pena leer. Intente buscar algunos de estos
en el glosario de Autostar.
También se incluye a continuacién una pequefia muestra de libros, revistas y
organizaciones que podria serle Util.
Temas
¢Coémo nace una estrella? ;Coémo se forma un sistema solar?
¢ Cémo se mide la distancia a una estrella? ;Qué es un afio luz? ;Qué es el
desplazamiento al rojo y el turno azul?
¢ Coémo se formaron los crateres de la Luna? ;Hay agua bajo la superficie de
la Luna?
¢ Qué es un agujero negro? ;Una estrella de neutrones? ;Un burster de
rayos gamma? ¢Una lente Einstein?
¢De qué estan hechas las estrellas? ¢Por qué las estrellas son de colores
diferentes? ;Como se determina la composicion de una estrella? ;Qué es un
bosque Lyman Alpha?
¢Cual es la diferencia entre una supernova de tipo 1 y una de tipo II?
¢ Cual es la importancia de estudiar la composicion de los cometas?
¢De donde vienen los cometas?
¢ Qué edad tiene nuestro Sol? ;Se convertira nuestro Sol en una nebulosa
planetaria o en una supernova?
¢Qué es el Big Bang inflacionario? ;Qué es la materia oscura?
¢ Qué es MACHO's?
. ¢Como se descubren los exoplanetas? ¢Qué es un acrecimiento o disco
protoplanetario?
11. ¢Qué diferencias hay entre galaxias elipticas, espirales e irregulares?
¢Pueden los cumulos globulares ser mas antiguos que el universo mismo?
Libros

Astronomia Amateur, de Jack Newton y Philip Teece
Observar el cielo: Una guia del usuario de David Levy
Gire a la izquierda en Orion,de Guy Consolmagno y Dan Davis
Astrofotografia para aficionados, de Michael Covington
Observing for the Fun of It, de Melanie Melton
¢Los agujeros negros devoraran el universo? y 100 otras preguntas sobre
Astronomia, de Melanie Melton

Revistas

1. Cielo y Telescopio, Box 9111, Belmont, MA 02178

2. Astronomia, Box 1612, Waukesha, WI 53187

Organizaciones
Liga Astronémica, Secretario Ejecutivo, 5675 Real del Norte, Las Cruces, NM
88012
La Sociedad Astronémica del Pacifico, 390 Ashton Ave, San Francisco,
AC 94112
The Planetary Society, 65 North Catalina Ave., Pasadena, CA 91106

15 Observar el Sol o cerca de él causara dafios instantaneos e irreversibles en sus ojos.
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Fig. 15a+b: Jupiter; ejemplos de
la cantidad correcta de aumento y
demasiado aumento.

Nota: Las condiciones de obser-
vacion varian mucho de una
noche a otra y de un lugar a otro.
La turbulencia en el aire, incluso
en una noche aparentemente
clara, puede distorsionar las
imagenes. Si una imagen aparece
borrosa y mal definida, regrese

a un ocular de menor potencia
para obtener una imagen mejor
resuelta.

(véanse las figuras 15a y 15b).

Eleccion del ocular

El ocular de un telescopio amplia la imagen formada por la 6ptica del
telescopio. Cada ocular tiene una distancia focal, expresada en milimetros
(mm). Cuanto menor sea la distancia focal, mayor sera el aumento. Por
ejemplo, un ocular con una distancia focal de 9 mm tiene un aumento
mayor que un ocular con una distancia focal de 25 mm.

Su telescopio se entrega con un ocular Pléssl 25mm que proporciona un
campo de vision amplio y comodo, con una alta resolucién de imagen.

Los oculares de baja potencia ofrecen un amplio campo de visién, image-
nes brillantes y de alto contraste, y alivio ocular durante largas sesiones de
observacién. Para encontrar un objeto con un telescopio, comience siem-
pre con un ocular de menor potencia como el Super Plossl 26mm. Cuando
el objeto esté localizado y centrado en el ocular, es posible que desee
cambiar a un ocular de mayor potencia para ampliar la imagen tanto como
sea practico para las condiciones de visién predominantes.

La potencia o aumento de un telescopio esta determinada por la distancia
focal del telescopio y la distancia focal del ocular que se esta utilizando.
Para calcular la potencia del ocular, divida la distancia focal del telescopio

por la distancia focal del ocular. Por ejemplo, se entrega un ocular de 25
mm con la serie Messier. La distancia focal del modelo de la serie Messier
de 8" es de 900mm (ver Especificaciones, pagina 23-24).

Distancia focal del telescopio + Distancia focal del ocular = Potencia
(aumentos) del ocular

Distancia focal del telescopio = 1000mm
Distancia focal del ocular = 25mm

Distancia focal del telescopio 1000 mm
Aumentos = = = 40

Distancia focal del ocular 25 mm

Por lo tanto, la ampliacién es de 40X (aproximadamente).

Consejos Mess
¢<Demasiada potencia?

¢Podré alguna vez tener demasiada potencia? Si el tipo de potencia a la que se
refiere es la ampliacion del ocular, jsi puede! El error mas comun del observador
principiante es util